
Julkisivuremontti: Ympäristöystävällisempiä materiaaleja

1. Julkisivumateriaalit 2. Telinepeitteet ja verhoilukankaat 3. Kivipohjaiset ulkopintamateriaalit 4. Eristeet ja lämmöneristys 5. Teippaukset ja läpivientiosat (höyry- ja ilmansulkujen tiivistys) 6. Pinnoitteet ja maalit 7. Vesieristys ja tuulensuoja 8. Liittimet ja kiinnitystarvikkeet 9. Lisävarusteet ja suojaukset

Puurakenteet (FSC / PEFC – laudat, paneelit, listat) PVC-vapaa telinepeite (M1, vähäpäästöinen) Julkisivukivilaatoitukset (graniitti, liuskekivi – CE, EPD) Mineraalivilla (Joutsenmerkki, EPD) Ilmansulkuteipit (M1, CE) Julkisivumaalit (M1-luokitus, vähäpäästöiset, Joutsenmerkki saatavilla) Tuulensuojalevyt (Hunton, Joutsenmerkki / EPD) Puurakenneliittimet / piiloliittimet (FSC / PEFC) Sadevesijärjestelmät (teräs/alumiini, kierrätyssisältö, EPD)

Puupaneeliverhoukset (Joutsenmerkki, EPD) Hengittävä telineverho (EPD) Ulkoterassilaatat (keraamiset tai betonipohjaiset, CE, EPD) Selluvilla (FSC/PEFC puupohjainen) Höyrynsulkuteipit (diffuusiotiiviit, M1) Tiilisaumalaastit ja kalkkilaastit (EPD, vähäpäästöinen) Aluskermit ja bitumieristeet (M1-luokitus, EPD) Runkoruuvi / rakenneruuvi (galvanoitu / ruostumaton, CE) Aurinkosuoja- ja varjostusratkaisut (alumiini/puu, EPD)

Kertopuu / LVL-levyt (FSC / PEFC, CE) Paloluokitettu telinepeite (B-s1,d0 – paloturvallinen, CE) Sokkelikivet / sokkelilaatat (CE, EPD) EPS / PIR / PU-eristeet (vähäpäästöiset, CE) EPDM-läpivientikappaleet (CE) Hengittävät rappausmateriaalit (vähäpäästöiset, M1) Polyuretaani- ja solukumieristeet (vähäpäästöiset, CE) Naulat (galvanoitu, vähäpäästöinen) Rakennusmuovit ja sääsuojat (kierrätysmuovi, CE)

Hirsirakenteet (FSC / PEFC, M1-luokitus, EPD) Kierrätettävä telineverkko (HDPE, CE) Puukuitueristeet (Hunton, Joutsenmerkki) Butyylikumiteipit (CE) Puunsuoja-aineet (M1-luokitus, vähäpäästöinen, FSC/PEFC hyväksytty) Kulmaraudat, palkkikengät (CE) Nurkkaliittimet ja vesitiivisteet (vähäpäästöiset, M1)

Julkisivuharkot ja kevytbetoniharkot (EPD, CE) Tiivistysmansetit (M1) Ankkuripultit ja kemialliset ankkurit (M1, CE)

Tiiliverhoukset (poltettu savitiili, pitkä käyttöikä, CE, EPD)

Betonielementit (EPD, CE, vähähiilinen vaihtoehto)


