
Kattotyöt: Ympäristöystävällisempiä materiaaleja

1. Kattorakenteiden puutavara (FSC/PEFC) 2. Vesikatteen alusrakenteet 3. Tuulensuojalevyt (puukuitu / kipsi / mineraalipohjaiset) 4. Tiivistys- ja läpivientitarvikkeet 5. Varsinaiset vesikatteen materiaalit 6. Lämmöneristeet (M1, EPD) 7. Katon ilmanvaihto ja varusteet 8. Kattoturvatuotteet (CE, EPD) 9. Kiinnitystarvikkeet ja suojaukset 10. Sadevesijärjestelmät (CE, EPD) 11. Katon lisäosat

Kattotuolit (sertifioitu puu) Aluskermit / aluskatteet Hunton Tuulensuojalevy (Joutsenmerkki, EPD, FSC/PEFC) Höyrynsulkuteipit & läpivientitiivisteet (M1, CE) Peltikate (vähähiilinen, kierrätyspitoinen teräs) Mineraalivilla (Joutsenmerkki saatavilla, EPD) Kattoilmanvaihtokanavat ja venttiilit (CE, usein EPD) Lumiesteet (teräs, kierrätysssisältö) Ruuvit, pultit ja kiinnikkeet (CE, ruostumaton/galvanoitu) Rännit ja syöksytorvet (teräs, kierrätyspitoinen) Lumiportaat (CE)

Puurunkopalkit (FSC/PEFC) Diffuusioavoimet aluskatteet (CE, M1) Ekovilla Tuulensuojalevy (M1, EPD, FSC) Kierrätysmuovipohjaiset tiivisteet Pinnoitetut teräskatot (SSAB GreenCoat – pohjoismainen ympäristöstandardi) Lasivilla (M1, EPD) Harjatuuletusjärjestelmät (CE) Kulkusillat (CE) Piipunpellitykset (teräs/kupari, EPD) Sinkitty teräs (EPD) Aurinkopaneelikiinnikkeet (alumiini/teräs, EPD)

Kattorakenteiden laudoitus (FSC/PEFC) Bitumialuskermit (M1-luokitus, EPD) Gyproc GTS / Glasroc GHU tuulensuojakipsi (M1, CE, EPD) EPDM-läpiviennit (CE, pitkä käyttöikä) Kuumasinkitty teräs (EPD, kierrätyssisältö 30–90 %) Puukuitueristeet (Hunton – Joutsenmerkki) Tuuletusputket (kierrätysmuovi, CE) Tikapuut ja kattotikkaat (CE) Kattoliimat ja tiivistysmassat (M1) Alumiinirännit (kierrätysaste korkea) Katon läpivientijärjestelmät (M1)

Räystäs- ja otsalaudat (FSC/PEFC) Kierrätysmateriaalia sisältävät aluskatteet (CE) SPU- ja PIR-tuulensuojalevyt (CE, EPD saatavilla) Tiilikate Selluvilla (FSC/PEFC puupohjainen) Kattoikkunat ja -luukut (M1-luokitus saatavilla) Turvakaiteet (CE-merkityt järjestelmät) Rakennusmuovit ja sääsuojaukset (kierrätysmuovi, CE) Ympäristöystävälliset vedenohjausjärjestelmät Kattoikkunat (CE, energiatehokkuusluokitellut)

Aluslaudoitus (FSC/PEFC) Aluslevyt ja tuulensuojat Mineraalivillapohjaiset tuulensuojalevyt (M1, CE, EPD) Betonitiili (EPD, CE)

Kattoristikot (sertifioitu puu, CE) Tuulensuojalevyt (Hunton, Joutsenmerkitty / EPD) Erikoistuulensuojat ja -levyt Savitiili (CE, pitkä käyttöikä, luonnonmateriaali)

Puurunkolamellit / kertopuu (LVL, EPD, CE) Kattorakenteiden kipsilevyt (M1, CE) Paloa hidastavat tuulensuojalevyt (CE, EPD) Bitumikate

Rimoitukset ja koolaukset (FSC/PEFC) Diffuusioavoimet aluslevyt (esim. Solitex / Tyvek) Vahvistetut säänkestolevyt (ulkokäyttöön, EPD) Bitumikermi (M1-luokitus, EPD)

Vanerit ja havuvaneri (FSC/PEFC, CE) CE-hyväksyntä Kuitusementtilevyt (CE, EPD) Lasikuitu- tai polyesterirunkoiset bitumikatteet (CE)

Kattotuolit (FSC/PEFC-sertifioitu puu, CE) EPD saatavilla Konesaumakatto (teräs / kupari / sinkki)

Puurunkopalkit & kattopalkit (FSC/PEFC, CE) Alhainen VOC Kierrätysteräs (EPD)

Puurunkolamellit / kertopuu (LVL, EPD, CE) Bitumipintaiset aluslevyt Kuparikate (100 % kierrätettävä)

Suojapuu tuotteet ja katteen alusrakenteet M1-luokitus (vähäpäästöinen) Sinkkikate (luonnonmateriaali, pitkä käyttöikä)

Alusponttilaudat (FSC/PEFC) CE Huopakatteet

Kattotuulensuojat (CE, EPD) EPD Bitumihuopa (M1-luokitus)

Kipsipohjaiset aluslevyt (M1, CE) Kuitukangasaluslevyt

Bitumipohjaiset aluslevyt (M1, EPD) CE-merkitty

Erikoispuutavara Usein kierrätyspohjaisia

Palosuojatut puutuotteet (CE, M1-luokitus saatavilla) Levytykset kattorakenteen jäykistämiseen

Säänkestävät puupaneelit (FSC/PEFC) OSB-levyt (CE, FSC/PEFC saatavilla, EPD)

Lämpökäsitelty puu (Thermowood – PEFC, EPD) Havuvaneri / koivuvaneri (FSC/PEFC, CE)

Liimapuu (GL32–GL28, CE, EPD, FSC/PEFC) Kipsilevyt aluslevyinä (M1, CE, EPD)


